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Gentile Lettore,

garantire la massima sicurezza è tradizionalmente uno 
dei principali obiettivi perseguiti da DaimlerChrysler.

Per questo motivo, le nostre vetture si trovano 
sempre al livello tecnologico più avanzato. Ciò vale 
in particolare anche per la sicurezza delle vetture.

Della nostra strategia di si
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Sistemi di ritenuta:

Lo sviluppo di un incendio nell'abitacolo può provo-
care l'attivazione dei generatori di gas degli airbag 
frontali, t-l'iai airbag 
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Rimozione dei cristalli con la sega per vetro

Per tagliare i cristalli di vetro di sicurezza 
stratificato (VSG) l'attrezzo più idoneo è, 
normalmente, la sega per vetro:

• Praticare dapprima un foro nella parte inferiore 
del cristallo con un colpo.

• Successivamente segare la parte inferiore del 
cristallo lungo la porta

In questo caso, si sega con movimento di trazione e 
non, come avviene di solito, esercitando pressione. 
Ciò ha il vantaggio che l'infortunato nell'abitacolo è 
meno esposto ai frammenti di vetro che vengono
liberati. P67.00-2036-00

• Spingere il cristallo verso l'esterno e estrarlo 
dalle guide

P67.30-2244-00
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Cristallo laterale smart fortwo (tipo 450)

Nella smart fortwo (tipo 450) i cristalli dei finestrini 
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• Tagliare i cavi elettrici
• Rimuovere la porta

P72.10-3488-00

Apertura dal lato cerniera:

• Schiacciare il parafango anteriore con il divari-
catore per creare un interstizio più largo della 



Rimozione delle porte della vettura • Mercedes-Benz autovetture





Rimozione delle porte della vettura • Maybach

32

So
cc

or
so

Guida per i servizi di soccorso autovetture 2007 • aggiornato al: giugno 2007b



Rimozione delle porte della vettura • Maybach





Rimozione delle porte della vettura • smart



Rimozione delle porte della vettura • smart

36

So
cc

or
so

Guida per i servizi di soccorso autovetture 2007 • aggiornato al: giugno 2007b

smart fortwo (tipo 450, tipo 451) e smart roadster (tipo 452)

Si raccomanda di aprire le porte della smart fortwo 
(tipo 450) dal lato serratura, in quanto le cerniere di 
acciaio forgiato sono molto robuste e la struttura in 
alluminio della porta cede sotto la pressione del 
divaricatore.

Se non si può evitare l''apertura della porta dal lato 
della cerniera, posizionare dall'alto il divaricatore sulla 
cerniera superiore. tenere il divaricatore in posizione 
verticale e strappare la cerniera.
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smart forfour (tipo 454)

Apertura dal lato cerniera

• Rimuovere il pannello di rivestimento della porta 
in materiale sintetico

• Applicare il divaricatore tra la cerniera e il 
montante A o il. parafango

• Allargare e strappare la cerniera

P72.00-2156-00

In alternativa si può adottare il seguente procedi-
mento:

• Rimuovere il pannello di rivestimento della porta
in materiale sintetico

• Tagliare il telaio della porta (1) sopra le cerniere 
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Rimozione completa del tetto

• Per la Classe S (tipo 221) i punti di taglio sono 
contrassegnati con tacche corrispondenti 
(> CUT <) nel parabrezza

P67.10-2308-00

Contrassegnatura per il tagr 9.1rltras1( )6(S ( t)ipoon)-1( )o 221o

�b
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Salvataggio dei passeggeri con la capote, il tetto coupé o il tetto Vario chiusi

i Prima e durante l'apertura del tetto è 
necessario verificare che la libertà di 
movimento dei passeggeri non sia limitata 
e che nessuno possa subire lesioni a causa del 
movimento di componenti (roll-bar, capote, 
coperchio del vano della capote, tiranteria 
capote).

i Se il tetto della coupé (Classe SL, 
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Apertura laterale grande
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• Con le cesoie idrauliche eseguire un taglio di 
scarico sul montante A in basso

• Rimuovere la guarnizione circolare della porta 
per poter applicare il cilindro di soccorso

P62.00-2011-00

E' inoltre possibile eseguire un ulteriore taglio di 
scarico nella zona del parafango

• Rimuovere la lamiera di rivestimento del parafango
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Maybach 57 e Maybach 62
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smart fortwo coupé (tipo 450 e tipo 451)

• Supportare adeguatamente la vettura e 
stabilizzarla



Togliere a pressione la plancia portastrumenti • smart

So
cc

or
so

69Guida per i servizi di soccorso autovetture 2007 • aggiornato al: giugno 2007 b



Togliere a pressione la plancia portastrumenti • smart





Regolazione sedile • Mercedes-Benz autovetture

72

So
cc

or
so

Guida per i servizi di soccorso autovetture 2007 • aggiornato al: giugno 2007b

Se la batteria non è ancora scollegata, nelle vetture 
con sedili a regolazione elettrica si può provare ad 
azionare l'interruttore "regolazione sedile" per 
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a Pericolo di lesioni! Misure

Con la funzione di salita e discesa facilitate 
inserita, all'apertura della porta conducente, 
dopo il disinserimento dell'accensione, o in caso 
di estrazione della chiave elettronica, il piantone 
sterzo si muove in alto e il sedile conducente viene 
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Disattivare la funzione di salita e discesa facilitate
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smart fortwo (tipo 450 e 451), smart forfour (tipo 454), smart roadster (tipo 452)

Il volante è regolabile individualmente in altezza.

• Premere in basso il bloccaggio (1)
• Regolare il volante
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Roll-bar smart fortwo cabrio e smart roadster
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Pretensionatori reversibili per PRE-SAFE

Il sistema di protezione passeggeri preventivo 
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Bombole del gas e raccordi con funzioni di sicurezza:

• Valvola di sicurezza di intercettazione gas (1)
Con accensione "ON" e funzionamento a gas, la 
valvola di sicurezza di intercettazione è aperta. A 
motore fermo, durante il funzionamento a benzina 
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Classe E (tipo 211)
con trazione a metano bivalente

P00.00-3666-00
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Classe M (tipo 164)
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Classe GL (tipo 164)

1 Airbag conducente
2 Airbag passeggero anteriore
3 Airbag laterale anteriore (nello schienale)
4 Airbag laterale posteriore (nel passaruota)
5 Windowbag
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Monovolume
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